
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
合成機油

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
是一種高性能、低灰分的合成發動機機油，具有出色的流動性能，採用雙潤滑膜技術生產，使用複雜的添加劑系統，可確保
最高的汽車性能水平，並實現較長的換油間隔。

應用

福斯 斯柯達 喜悅汽油和柴油發動機以長換油週期運行/ /

帶直噴共軌和 系統的柴油發動機 PD TDI 

配備柴油微粒過濾器 或三效催化劑的車輛 (DPF) 

短途和長途轎車和輕型（ ）商用車發動機<3.5 t

福斯 斯柯達 喜悅汽油和柴油發動機以長換油週期運行/ /

帶直噴共軌和 系統的柴油發動機 PD TDI 

配備柴油微粒過濾器 或三效催化劑的車輛 (DPF) 

短途和長途轎車和輕型（ ）商用車發動機<3.5 t

特點和優勢

雙潤滑膜技術透過在發動機正常運行時形成液膜和在極端負載情況下形成分子保護層來
防止金屬表面的接觸和磨損

透過在發動機正常運行時形成液膜和在極端負載情況下形成分子保護層來
防止金屬表面的接觸和磨損

雙潤滑膜技術

低硫酸鹽灰分、硫和磷含量（低
）SAPS

催化劑和柴油微粒過濾器的長壽命催化劑和柴油微粒過濾器的長壽命低硫酸鹽灰分、硫和磷含量（低
）SAPS

極端冷流特性即使在極冷的情況下也能輕鬆 動啟 ，以延長汽車電池的使用壽命即使在極冷的情況下也能輕鬆 動啟 ，以延長汽車電池的使用壽命極端冷流特性

低波動性降低機油消耗，減少有害物質排放
經濟運行

降低機油消耗，減少有害物質排放
經濟運行

低波動性

優異的熱穩定性和氧化穩定性減少低溫下 泥的形成和高溫下沉積物的形成污減少低溫下 泥的形成和高溫下沉積物的形成污優異的熱穩定性和氧化穩定性

極長的油使用壽命可以減少停機頻率、營運成本和環境影響可以減少停機頻率、營運成本和環境影響極長的油使用壽命

優異的煙灰處理能力防止煙灰沉積和孔 光拋防止煙灰沉積和孔 光拋優異的煙灰處理能力

規格和認可

黏度等級： SAE 5W-30
API SN
VW 504 00/507 00
MB-Approval 229.51

ACEA C3
BMW Longlife-04

ACEA C3
BMW Longlife-04
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MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
合成機油

特性

特性 典型值

棕色、明亮、透明外觀

0,852時的密度15 °C  [g/cm3]

69時的運動黏度40 °C  [mm2/s]

11,9時的運動黏度100 °C  [mm2/s]

170黏度指數

-46傾點 [°C]

234閃點（克利夫蘭） [°C]

表中的特性為 品的典型產 值，不構成規範。

儲存和處理 明說

Store in the original container in dry, properly ventilated area.
Keep away from direct flame and other sources of ignition.
Protect from direct sunlight.
During transport, storage and use of the product follow the work safety instructions and environmental regulations
relating to mineral oil products.
For further details please read the Material Safety Data Sheet of the product.
Engine oils are finished lubricant formulations where additional additives are unnecessary and may result in
unforeseeable adverse effects.
The manufacturer and distributor shall not be held liable for such possible damages.
在建議的儲存條件，下在原始容器中： 月60 
建議儲存溫度： max. 40°C
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